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ПРАЙС-ЛИСТ НА ЛОТОК ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ  

№ Модель изделия Марка 
изделия 

Геометрические размеры, мм Масса  
изделия, кг 

Характери-
стика бетона 

Цена за 1шт 
(с НДС), руб. 

Длина Ширина Высота 

Серия 3.006.1-2.87 Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов 

1 

 

Л-30.4 3000 400 400 537 В30 F200 W6 5 924-00 

2 

 

Л-10.4 950 400 400 170 В30 F200 W6 2 736-00 

3 

 

Л-30.5.5 3000 500 500 689 В30 F200 W6 8 063-00 

4 

 

Л-30.5 3000 500 1000 1580 В30 F200 W6 По запросу 

Комплектующие: Крышки железобетонные для лотков шириной 400мм 

1 

 

КЛ-1 1500 400 50 72 В30 F200 W6 По запросу 

Лотки железобетонные широко используются в дорожном строительстве для создания систем отвода воды и кабельной канали-
зации (АСУДД), а также для прокладки электрокабелей и электрошин в жилом и промышленном строительстве.  

Лотки железобетонные обладают высокой пропускной способностью и долговечностью. Изготавливаются из высокотехнологич-
ных материалов, в полной мере соответствующих требованиям нормативно-технологической документации.  
Лотки поставляются в рабочем (проектном) положении и не нуждаются в кантовке на строительном объекте.  Для удобства монтажа 
на вертикальных стенках лотка размещены дополнительные строповочные петли.  Для сборки лотков в канал предусмотрены за-
кладные детали. 

 


